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** Максимально допустимое рабочее давление для мембраны 1,1 МПа

**
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** Только для изделий с длинным задатчиком.

**
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260 У5 (-5 ...+35°С) / У1 (-40 ...+40°С)

Клапаны с МИМ комплектуются:

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ: POLNA, ADL,

а также других производителей по запросу.

Клапаны с МИМ могут комплектоваться дополнительным навесным

оборудованием:

ПОЗИЦИОНЕРЫ: SMC, Siemens, YTC;

КАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ: SMC, ПАО «Автоматика», YTC;

ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОРЫ: SMC, YTC, FESTO;

БЛОКИ КОНЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ: ПАО «Автоматика».
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(16 кгс/см²)

(40 кгс/см²)

Запорный
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AVM

AVF 234

STO.1 498.0-OUIAC/021.1304

1.1404





308012, г.Белгород
ул. Костюкова 79/2
тел.:(4722) 41-59-68
тел.:(4722) 41-73-70

e-mail:belarmsnab@mail.ru
www.zavod-kpsr.ru


